Leistungserklarung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Verwendungszweck:
3. Hersteller:

N

4, Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n)

5. Kontaktdaten Bevollméchtigter

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestdndigkeit:

7. Notifizierte Stelle:

8. Leistung der notifizierten Stelle gemaR
europdischer technischer Bewertung:
9, Erkldrte Leistungen:

Entwdsserungsrinnen nach DIN EN 1433
Anwendung gemdR Vorgaben aus DIN EN 1433
Diephaus Betonwerk GmbH

Zum Langenberg 1

49377 Vechta

Erfolgt mittels Positionsnummer und
Bemessungsunterlagen

Nicht relevant

3

Die natifizierte Stelle ,Bau-Zert e.V.“ hat die
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 3
vorgenommen und die Bescheinigung der
Konformitat ausgestellt.

nicht relevant

DIN EN 1433 Entwdésserungsrinnen

Harmonisierte
technische

Wesentliche Merkmale

Leistung

Spezifikationen

Druckfestigkeit

>C40/50 N/mm?

Tragfahigkeit

Klasse C (Gruppe 3)

Mechanischer Widerstand

Dauerhaftigkeit

Bauliche Durchbildung

Beton C40/50
XC2, XD1, WA erdseitig
XC4, XD1, XF2, WF |uftseitig

DIN EN 1433

Wasserdichtheit

Erflllt

Wasserdampfdurchlissigkeit

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklarten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben

genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Vechta, /'; 4// ZZ_

///ﬁé %//Z/

C. Diephaus, Geschaftsfihrer



(€

Diephaus Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1
49377 Vechta

DIN EN 1433
Schlitzrinne

Schlitzrinne fiir die Aufnahme und Ableitung von
Oberflachenwasser fiir Flachen im FulRganger-
und/oder Fahrzeugverkehr

Tragfdhigkeitsklasse: C250 unter Beachtung der
Einbauanleitung des Herstellers

Werkstoff: Beton

Mafe: L=1000 mm; b = 160 mm; h = 160 mm
Bestdndigkeit gegeniiber WitterungseinfliiBen: N




